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[bookmark: _Toc173171428]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας είναι :
1. Η αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, για την καλύτερη κάλυψη των τρεχουσών απαιτήσεων.
2. Η υλοποίηση σύγχρονης, ομοιογενούς και κεντρικά διαχειριζόμενης ασύρματης δικτύωσης (WiFi), σε όλα τα κτίρια του Οργανισμού όπου υπάρχει τέτοια ανάγκη.
Αντικείμενο αποτελεί η προμήθεια κατάλληλων δρομολογητών (routers), μεταγωγέων (switches), σημείων πρόσβασης (Access Points) και λοιπού δικτυακού υλικού. Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού όπου θα ελεγχθεί και θα παραμετροποιηθεί από το αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν θα αποσταλεί στις Μονάδες Διαχείρισης για εγκατάσταση.
Στην Κεντρική Υπηρεσία θα τοποθετηθεί ο κεντρικός μεταγωγέας (switch) και ο μεταγωγέας ικριώματος εξυπηρετητών για την υψηλής ταχύτητας ζεύξη των δυο υφιστάμενων ικριωμάτων που βρίσκονται στο computer room του Οργανισμού. Επίσης, θα τοποθετηθούν μεταγωγείς θέσεων εργασίας για την αύξηση των διαθέσιμων θυρών δικτύου χωρίς να μειώνεται το εύρος ζώνης (bandwidth). Ακόμα, θα τοποθετηθούν σημεία πρόσβασης για να καλυφθούν οι ανάγκες ασύρματης δικτύωσης του αυξημένου αριθμού χρηστών της Κεντρικής Υπηρεσίας. 
Στις Μονάδες Διαχείρισης, οι δρομολογητές (routers) θα έχουν την δυνατότητα παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από Ethernet στα σημεία πρόσβασης (Access Points), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον τροφοδοσία. Τα ζητούμενα σημεία πρόσβασης των Μονάδων θα πληρούν τουλάχιστον την προδιαγραφή IPX5 (προστασία από χαμηλή πίεση συνεχόμενης ροής νερού από οποιαδήποτε γωνία) και θα μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30° C έως 60° C. Με τις προδιαγραφές αυτές θα παρέχουν ευελιξία στην τοποθέτησή τους, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, σε τοίχο, οροφή, γραφείο ή άλλη επιφάνεια, επιτρέποντας την ασύρματη ζεύξη των κινητών συσκευών υπολογισμού των χρηστών με το διαδίκτυο κατά την διάρκεια εκδηλώσεων ή περιβαλλοντικών ενημερώσεων.
Η διασύνδεση των ενεργών στοιχείων του δικτύου θα γίνει με χρήση προσαρμογέων (Q)SFP(+) καθώς και καλωδίων UTP και οπτικών ινών, κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα τα είδη προς παράδοση είναι : 
	Α/Α
	Υλικά
	Ποσότητα

	1
	Δρομολογητής
	45

	2
	Κεντρικός μεταγωγέας
	1

	3
	Μεταγωγέας ικριώματος εξυπηρετητών
	1

	4
	Μεταγωγέας θέσεων εργασίας
	6

	5
	Access Point Αυξημένου Αριθμού Χρηστών (Enterprise)
	3

	6
	Access Point Κανονικού Αριθμού Χρηστών (Mesh)
	65

	7
	Προσαρμογείς SFP+
	15

	8
	Προσαρμογείς SFP
	25

	9
	Προσαρμογείς SFP28
	4

	10
	Προσαρμογείς QSFP28
	4

	11
	Προσαρμογείς QSFP28 σε SFP28
	3

	12
	Καλώδια οπτικών ινών 30 μέτρων
	2

	13
	Καλώδια δικτύου 20 μέτρων
	5

	14
	Καλώδια δικτύου 10 μέτρων
	5

	15
	Καλώδια δικτύου 5 μέτρων
	40

	16
	Καλώδια δικτύου 3 μέτρων
	30

	17
	Καλώδια δικτύου 2 μέτρων
	15

	18
	Καλώδια δικτύου 1 μέτρου
	40

	19
	Καλώδια δικτύου 0,5 μέτρου
	15

	20
	Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 1 μέτρου
	5

	21
	Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 3 μέτρων
	5

	22
	Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα
	40




ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [32522000-8]-Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας της παρούσας.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (51.280,32€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (63.587,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Η αρχική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (39.490,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (48.967,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (11.790,32€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (14.620,00€) συπμεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η διάρκεια της σύμβασης της παρούσας ορίζεται σε  τέσσερις (04) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της με ολοκήρωση του φυσικού αντικειμένου το αργότερο έως την 31/12/2024.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά εντός τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, τμηματικώς ως ακολούθως : 
· ΦΑΣΗ Α : συνολική διάρκεια δύο (02) μήνες και όχι πέραν της 31/10/2024
· ΦΑΣΗ Β: συνολική διάρκεια δύο (02) μήνες και όχι πέραν της 31/12/2024
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Α : 
Δρομολογητές (routers): 26
Κεντρικός μεταγωγέας: 1
Μεταγωγέας ικριώματος εξυπηρετητών: 1
Μεταγωγείς θέσεων εργασίας: 6
Access Point Αυξημένου Αριθμού Χρηστών (Enterprise): 3
Access Point Κανονικού Αριθμού Χρηστών (Mesh): 47
Προσαρμογείς SFP+: 15
Προσαρμογείς SFP: 25
Προσαρμογείς SFP28: 4
Προσαρμογείς QSFP28: 4
Προσαρμογείς QSFP28 σε SFP28: 3
Καλώδια ζεύγους οπτικών ινών 30 μέτρων: 2
Καλώδια δικτύου 20 μέτρων: 5
Καλώδια δικτύου 10 μέτρων: 5
Καλώδια δικτύου 5 μέτρων: 25
Καλώδια δικτύου 3 μέτρων: 19
Καλώδια δικτύου 2 μέτρων: 10
Καλώδια δικτύου 1 μέτρου: 25
Καλώδια δικτύου 0.5 μέτρου: 10
Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 1 μέτρου: 5
Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 3 μέτρων: 5
Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα: 26


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Β : 
Δρομολογητές (routers): 19
Access Point Κανονικού Αριθμού Χρηστών (Mesh): 18
Καλώδια δικτύου 5 μέτρων: 15
Καλώδια δικτύου 3 μέτρων: 11
Καλώδια δικτύου 2 μέτρων: 5
Καλώδια δικτύου 1 μέτρου: 15
Καλώδια δικτύου 0.5 μέτρου: 5
Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα: 14
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Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να αποτυπωθεί, επί ποινή αποκλεισμού, στο παρόν Φύλλο Συμφωνίας με τις Τεχνικές και Λοιπές Απαιτήσεις, ψηφιακά υπογεγραμμένα σε μορφή .pdf στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ εντός του υπό-Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά».
 Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιέχει: στοιχεία τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.), οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του προσφέροντος και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην Τεχνική Προσφορά, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Για την προμήθεια συμπληρώνεται και υπογράφεται το Φύλλο Συμφωνίας με τις Τεχνικές και Λοιπές Απαιτήσεις. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών ΠροσφορώνΕιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
	Α/Α
	Κατηγορία Προδιαγραφής
	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Δρομολογητής

	1.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	45
	
	

	1.2
	Επεξεργαστής
	Αρχιτεκτονική:
	ARM 64bit
	
	

	1.3
	
	Συχνότητα:
	 >= 1.4GHz
	
	

	1.4
	
	Αριθμός πυρήνων:
	>= 4
	
	

	1.5
	Μνήμη
	Χωρητικότητα:
	>= 1 GB
	
	

	1.6
	
	Τύπος:
	DDR4
	
	

	1.7
	Αποθηκευτικός χώρος
	Χωρητικότητα:
	>= 1 GB
	
	

	1.8
	
	Τύπος:
	NAND
	
	

	1.9
	Θύρες
	USB 3.0 Type A:
	>= 1 
	
	

	1.10
	
	1G Ethernet ports (PoE in/ out):
	>= 7
	
	

	1.11
	
	2.5G Ethernet ports (PoE in/ out):
	>= 1
	
	

	1.12
	
	10G SFP+:
	>= 1
	
	

	1.13
	Τροφοδοσία
	Αριθμός DC εισόδων:
	3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN)
	
	

	1.14
	
	Τάση:
	24- 57 Volt
	
	

	1.15
	
	Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα:
	RouterOS
	
	

	1.16
	
	Πιστοποιήσεις:
	CE, ROHS
	
	

	1.17
	 
	Εγγύηση:
	≥ 1 έτoς
	
	

	2
	Κεντρικός Μεταγωγέας 

	2.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	1
	
	

	2.2
	Επεξεργαστής
	Αρχιτεκτονική:
	MIPSBE
	
	

	2.3
	
	Συχνότητα:
	>= 650 MHz
	
	

	2.4
	
	Αριθμός πυρήνων:
	>= 1
	
	

	2.5
	Μνήμη
	Χωρητικότητα:
	>= 64 MB
	
	

	2.6
	Αποθηκευτικός χώρος
	Χωρητικότητα:
	>= 16 MB
	
	

	2.7
	
	Τύπος:
	FLASH
	
	

	2.8
	Θύρες
	1G Ethernet ports (PoE-out):
	48
	
	

	2.9
	
	PoE-out πρωτόκολλο:
	802.3 af/at
	
	

	2.10
	
	10/100 Ethernet:
	>= 1
	
	

	2.11
	
	SFP+:
	>= 4
	
	

	2.12
	
	40G QSFP+:
	>= 2
	
	

	2.13
	
	Σειριακής κονσόλας:
	RJ45
	
	

	2.14
	
	Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα:
	RouterOS / SwitchOS
	
	

	2.15
	
	Πιστοποιήσεις:
	CE, ROHS
	
	

	2.16
	
	Εγγύηση:
	≥ 2 έτη
	
	

	3
	Μεταγωγέας Ικριώματος Εξυπηρετητών

	3.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων
	1
	
	

	3.2
	Επεξεργαστής
	Αρχιτεκτονική:
	MIPSBE
	
	

	3.3
	
	Συχνότητα:
	>= 650 MHz
	
	

	3.4
	
	Αριθμός πυρήνων:
	>= 1
	
	

	3.5
	Μνήμη
	Χωρητικότητα:
	>= 64 MB
	
	

	3.6
	Αποθηκευτικός χώρος
	Χωρητικότητα:
	>= 16 MB
	
	

	3.7
	
	Τύπος:
	FLASH
	
	

	3.8
	Θύρες
	10/100 Ethernet:
	>= 1
	
	

	3.9
	
	25G SFP28:
	>= 16
	
	

	3.10
	
	100G QSFP28:
	>= 2
	
	

	3.11
	
	USB Type A:
	>= 1
	
	

	3.12
	
	Σειριακής κονσόλας:
	RJ45
	
	

	3.13
	
	Αριθμός τροφοδοτικών AC: 
	>= 2
	
	

	3.14
	
	Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα:
	RouterOS
	
	

	3.15
	
	Πιστοποιήσεις:
	CE, ROHS
	
	

	3.16
	
	Εγγύηση:
	≥ 2 έτη
	
	

	4
	Μεταγωγέας Θέσεων Εργασίας

	4.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων
	6
	
	

	4.2
	Επεξεργαστής
	Αρχιτεκτονική:
	MIPSBE
	
	

	4.3
	
	Συχνότητα:
	>= 400 MHz
	
	

	4.4
	
	Αριθμός πυρήνων:
	>= 1
	
	

	4.5
	Μνήμη
	Χωρητικότητα:
	>= 128 MB
	
	

	4.6
	Αποθηκευτικός χώρος
	Χωρητικότητα:
	>= 16 MB
	
	

	4.7
	
	Τύπος:
	FLASH
	
	

	4.8
	Θύρες
	Αριθμός 1G Ethernet ports (PoE-out):
	>= 8
	
	

	4.9
	
	Σειριακής κονσόλας:
	RJ45
	
	

	4.10
	
	PoE-out πρωτόκολλο:
	802.3 af/at
	
	

	4.11
	
	SFP:
	>= 4
	
	

	4.12
	
	Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα:
	RouterOS
	
	

	4.13
	
	Πιστοποιήσεις:
	CE, ROHS
	
	

	4.14
	
	Εγγύηση:
	≥ 2 έτη
	
	

	[bookmark: _Hlk172291646]5
	Access Point Αυξημένου Αριθμού Χρηστών (Enterprise)

	5.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων
	3
	
	

	5.2
	
	Πρότυπα ασύρματης δικτύωσης:
	802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6/6E)
	
	

	5.3
	
	Ασύρματη ασφάλεια:
	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA /WPA2/ WPA3)
	
	

	5.4
	
	Ταυτόχρονοι χρήστες:
	>= 600
	
	

	5.5
	
	Διεπαφή δικτύου
	2.5 GbE στην RJ45 θύρα
	
	

	5.6
	
	Αθροιστική ρυθμαπόδοση (throughput) ασύρματης δικτύωσης:
	>= 10100 Mbps
	
	

	5.7
	
	Εμβέλεια:
	>= 139 τετραγωνικά μέτρα
	
	

	5.8
	
	Τροφοδοσία:
	PoE in
	
	

	5.9
	Μέγιστη ενέργεια μετάδοσης
	2.4 GHz
	>= 22 dBm
	
	

	5.10
	
	5 GHz
	>= 26 dBm
	
	

	5.11
	
	6 GHz
	>= 26 dBm
	
	

	5.12
	
	Δυνατότητα διασύνδεσης με το τοπικό δίκτυο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης («mesh») διασύνδεσης, με αυτόματη μετάπτωση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της κάθε διασύνδεσης
	ΝΑΙ
	
	

	5.13
	
	Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης μέσω πλατφόρμας SDN, η οποία διαθέτει διεπαφή διαχείρισης και παρακολούθησης μέσω Web:
	ΝΑΙ, ίδια με του είδους (6)
	
	

	5.14
	
	Ιδίου κατασκευαστή με το είδος (6)
	ΝΑΙ
	
	

	5.15
	
	Παρέχεται βάση τοποθέτησης στον τοίχο ή στην οροφή:
	ΝΑΙ
	
	

	5.16
	
	Πιστοποιήσεις:
	CE, FCC, IC
	
	

	5.17
	
	Εγγύηση:
	≥ 2 έτη
	
	

	6
	[bookmark: _Hlk172285905]Access Point Κανονικού Αριθμού Χρηστών (Mesh)

	6.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων
	65
	
	

	6.2
	
	Πρότυπα ασύρματης δικτύωσης:
	802.11a/b/g/n/ac/ax
	
	

	6.3
	
	Ασύρματη ασφάλεια:
	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/ WPA2/ WPA3)
	
	

	6.4
	
	Ταυτόχρονοι χρήστες:
	>= 300
	
	

	6.5
	
	Διεπαφή δικτύου
	1 GbE στην RJ45 θύρα
	
	

	6.6
	
	Αθροιστική ρυθμαπόδοση (throughput) ασύρματης δικτύωσης:
	>= 5300 Mbps
	
	

	6.7
	
	Εμβέλεια:
	>= 139 τετραγωνικά μέτρα
	
	

	6.8
	
	Τροφοδοσία:
	PoE in
	
	

	6.9
	Μέγιστη ενέργεια μετάδοσης
	2.4 GHz
	>= 22 dBm
	
	

	6.10
	
	5 GHz
	>= 26 dBm
	
	

	6.11
	
	Δυνατότητα διασύνδεσης με το τοπικό δίκτυο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης («mesh») διασύνδεσης, με αυτόματη μετάπτωση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της κάθε διασύνδεσης
	ΝΑΙ
	
	

	6.12
	
	Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης μέσω πλατφόρμας SDN, η οποία διαθέτει διεπαφή διαχείρισης και παρακολούθησης μέσω Web:
	ΝΑΙ, ίδια με του είδους (5)
	
	

	6.13
	
	Ιδίου κατασκευαστή με το είδος (5)
	ΝΑΙ
	
	

	6.14
	
	Παρέχεται βάση τοποθέτησης σε τοίχο, σε γραφείο ή σε στύλο:
	ΝΑΙ
	
	

	6.15
	
	Πιστοποιήσεις:
	CE, FCC, IC
	
	

	6.16
	
	Εγγύηση:
	≥ 2 έτη
	
	

	7
	[bookmark: _Hlk172291936]Προσαρμογείς SFP+

	7.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	15
	
	

	7.2
	
	Υποδοχή ακροδέκτη
	RJ45
	
	

	7.3
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	10M, 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G
	
	

	7.4
	
	Απόσταση:
	έως 30 μέτρα στα 10Gbps
	
	

	7.5
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (2)
	ΝΑΙ
	
	

	7.6
	
	Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:
	2.4 Watt
	
	

	8
	Προσαρμογείς SFP

	8.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	25
	
	

	8.2
	
	Υποδοχή ακροδέκτη
	RJ45
	
	

	8.3
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	>= 1Gbps
	
	

	8.4
	
	Απόσταση:
	>= 100 μέτρα
	
	

	8.5
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (4)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Προσαρμογείς SFP28

	9.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	4
	
	

	
	
	Κατάσταση οπτικής μετάδοσης
	Multi-mode
	
	

	9.2
	
	Υποδοχή ακροδέκτη
	Dual LC UPC
	
	

	9.3
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	1G / 10G / 25G
	
	

	9.4
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (3)
	ΝΑΙ
	
	

	9.5
	
	Τύπος:
	SFP / SFP+ / SFP28
	
	

	10
	Προσαρμογείς QSFP28

	10.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	4
	
	

	10.2
	
	Κατάσταση οπτικής μετάδοσης
	Multi-mode
	
	

	10.3
	
	Υποδοχή ακροδέκτη
	Dual LC UPC
	
	

	10.4
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	100G
	
	

	10.5
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (3)
	ΝΑΙ
	
	

	10.6
	
	Τύπος:
	QSFP28
	
	

	11
	Προσαρμογείς QSFP28 σε SFP28

	11.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	3
	
	

	11.2
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	1G / 10G / 25G
	
	

	11.3
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (3)
	ΝΑΙ
	
	

	11.4
	
	Υποστήριξη προτύπων:
	SFP / SFP+ / SFP28
	
	

	12
	[bookmark: _Hlk172294854]Καλώδια ζεύγους οπτικών ινών 30 μέτρων

	12.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	2
	
	

	12.2
	
	Μήκος:
	30 μέτρα
	
	

	12.3
	
	Τύπος ακροδεκτών:
	LC-LC
	
	

	12.4
	
	Αριθμός ινών
	2 (ζεύγος)
	
	

	[bookmark: _GoBack]12.5
	
	Τύπος οπτικής ίνας:
	Multi-mode
	
	

	13
	[bookmark: _Hlk172293498]Καλώδια δικτύου 20 μέτρων

	13.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	5
	
	

	13.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	13.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	13.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	13.5
	
	Μήκος:
	20 μέτρα
	
	

	14
	[bookmark: _Hlk172293537]Καλώδια δικτύου 10 μέτρων

	14.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	5
	
	

	14.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	14.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	14.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	14.5
	
	Μήκος:
	10 μέτρα
	
	

	15
	Καλώδια δικτύου 5 μέτρων

	15.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	40
	
	

	15.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	15.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	15.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	15.5
	
	Μήκος:
	5 μέτρα
	
	

	16
	Καλώδια δικτύου 3 μέτρων

	16.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	30
	
	

	16.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	16.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	16.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	16.5
	
	Μήκος:
	3 μέτρα
	
	

	17
	Καλώδια δικτύου 2 μέτρων

	17.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	15
	
	

	17.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	17.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	17.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	17.5
	
	Μήκος:
	2 μέτρα
	
	

	18
	Καλώδια δικτύου 1 μέτρου

	18.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	40
	
	

	18.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	18.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	18.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	18.5
	
	Μήκος:
	1 μέτρο
	
	

	19
	Καλώδια δικτύου 0.5 μέτρου

	19.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	15
	
	

	19.2
	
	Τύπος:
	S/FTP
	
	

	19.3
	
	Κατηγορία:
	Cat.6a
	
	

	19.4
	
	Ακροδέκτες:
	ΝΑΙ
	
	

	19.5
	
	Μήκος:
	0.5 μέτρο
	
	

	20
	Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 1 μέτρου

	20.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	5
	
	

	20.2
	
	Μήκος:
	1 μέτρο
	
	

	20.3
	
	Βύσμα:
	QSFP+ σε QSFP+
	
	

	20.4
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	40G
	
	

	20.5
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (2)
	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _Hlk172294943]21
	Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 3 μέτρων

	21.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	5
	
	

	21.2
	
	Μήκος:
	3 μέτρα
	
	

	21.3
	
	Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:
	1G / 10G / 25G
	
	

	21.4
	
	Υποστηριζόμενα πρότυπα:
	SFP/SFP+/SFP28
	
	

	21.5
	
	Συμβατό και ιδίου κατασκευαστή με το είδος (2)
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα

	22.1
	
	Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων:
	40
	
	

	22.2
	
	Συμβατό και του ιδίου κατασκευαστή με το είδος (1)
	ΝΑΙ
	
	






















[bookmark: _Toc173171430]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
Το ΕΕΣΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016.
 Οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΣΣ σε αρχείο XML το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο « ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού αριθμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α +++++
 Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL. 
Oι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης. Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ως ξεχωριστό αρχείο αυτής. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται: 
Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 
Β. Σχετικό µάθηµα εκµάθησης για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177 
Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 
Σημείωση Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr




















[bookmark: _Toc173171431]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο το παρακάτω έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα βρίσκεται στα συνημμένα του διαγωνισμού.
	Τόπος, 
Ημερομηνία
Στοιχεία οικονομικού φορέα

ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση WiFi κεντρικής διαχείρισης στις Μονάδες Διαχείρισης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: πέντε (05) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

	Α/Α
	Υλικά
	Ποσότητα
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΦΠΑ 

	
	
	
	ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	1
	Δρομολογητής
	45
	
	
	
	

	2
	Κεντρικός μεταγωγέας
	1
	
	
	
	

	3
	Μεταγωγέας ικριώματος εξυπηρετητών
	1
	
	
	
	

	4
	Μεταγωγέας θέσεων εργασίας
	6
	
	
	
	

	5
	Access Point Αυξημένου Αριθμού Χρηστών (Enterprise)
	3
	
	
	
	

	6
	Access Point Κανονικού Αριθμού Χρηστών (Mesh)
	65
	
	
	
	

	7
	Προσαρμογείς SFP+
	15
	
	
	
	

	8
	Προσαρμογείς SFP
	25
	
	
	
	

	9
	Προσαρμογείς SFP28
	4
	
	
	
	

	10
	Προσαρμογείς QSFP28
	4
	
	
	
	

	11
	Προσαρμογείς QSFP28 σε SFP28
	3
	
	
	
	

	12
	Καλώδια ζέυγους οπτικών ινών 30 μέτρων
	2
	
	
	
	

	13
	Καλώδια δικτύου 20 μέτρων
	5
	
	
	
	

	14
	Καλώδια δικτύου 10 μέτρων
	5
	
	
	
	

	15
	Καλώδια δικτύου 5 μέτρων
	40
	
	
	
	

	16
	Καλώδια δικτύου 3 μέτρων
	30
	
	
	
	

	17
	Καλώδια δικτύου 2 μέτρων
	15
	
	
	
	

	18
	Καλώδια δικτύου 1 μέτρου
	40
	
	
	
	

	19
	Καλώδια δικτύου 0,5 μέτρου
	15
	
	
	
	

	20
	Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 1 μέτρου
	5
	
	
	
	

	21
	Καλώδια δικτύου Direct Attach Cable 3 μέτρων
	5
	
	
	
	

	22
	Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα
	40
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